万能遥控器的原理与设置
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	       遥控器的实现原理，是在遥控器的内部芯片中存放了对应电器可以解析的编码,从而在使用中,可以和电器进行互相通信.
万能遥控器的实现原理就是对芯片内部的存储器进行了扩展，先收集市场上可能存在的所有遥控器的编码，然后将这些编码存储在万能遥控器内部的芯片里，对这些编码根据电器的型号进行编号（也就是代码表），在实际使用时，根据电器的型号从代码表里找到编号，按照使用要求输入编号，就可以使用了。
万能遥控器并非万能，它和内部芯片中预先存储的编码有关。
不过现在又出了一种学习型的遥控器.

      万能遥控器就是将数百上千只单个同类或异类的不同型号的遥控器的各种格式的编码集合在一块发射电路中．每种编码格式均给一个代码，当使用时，再根据代码将其对应的编码调出来，通过各个功能按键发挥作用。这个调编码的过程，就叫设置。现以万能彩电遥控器为例介绍两种常见的设置方法及两种群达独创的设置方法。

　　一、快速数字输入法

　　这种方法俗称人工设置代码。根据遥控器

 HYPERLINK "http://www.1kong7.com/c6.aspx" \o "遥控器说明书代码表" 说明书上的品牌型号

 HYPERLINK "http://www.1kong7.com/c6.aspx" \o "遥控器说明书代码表" 代码表，查出与品牌、型号对应的三位或四位数字代码，按住设置键不放，再按下电源键，然后同时松开二键，依次输入三位或四位数字代码即可。这种方法简单快捷，对代码数量少的品牌很适用。但当同一品牌有几十组、近百组代码时，用户要一组一组分别去试哪组适用，比较费时费力。这时可采用以下方法。

　　二、自动数码搜索

　　这种方法也称自动搜索。使电视机处于播放节目状态，按住设置键不放，再按下电源键，然后同时松开二键，将遥控器对着电视机，反复按CH＋或CH－键(也有的厂家指定按音量加或音量减键)，当频道改变时(按音量键则出现音量符号时)，再按一下设置键即可。其原理是，在多种格式的编码中抽取有代表性的频道指令(或音量指令)作为红外信号发送给彩电，每按一下，改变一种格式编码，只要频道(或音量)改变，就可认为这种格式编码适用此彩电，然后按设置键确认此格式。当然，有时会出现频道键好使，其他键不好使的情况，这是因为部分格式编码相同(用户码相同)的彩电，频道键指令相同，而其他部分键指令不同(操作码不同)，这说明这组代码不适用此彩电，须重复上述方法，直到各键都起作用为止。这种设置方法比较简单，也直观，但当一只遥控器有上百数干种代码时，用此方法设置就较累。针对以上两种设置方法存在的缺点，群达公司利用专利编码技术，较好地解决了上述问题。

　　三、一键快速搜索

　　这种方法简称一键设置。用户只要将遥控器对准电视机(电视机须处于播放节目状态)，按住设置键不放，三秒钟后即进入自动搜索状态，当彩电频道改变时迅速松开按键即可。其原理同第二种设置方法，此方法的亮点是采用了混合编码专利技术，将遥控器中所有格式的编码取其频道指令混合编码，依次串联而发，每种格式间隙留有一定的时间，以用来弥补人们眼与手配合的时间差。这种方法简单省力，速度也快，但当有千余种上万种格式的编码时，会感觉这种设置方法还是稍慢了一点。为此，本公司又设计了第四种方法。

　　四、闪电式搜索

　　前提必须是采用了混合编码专利技术。这个方法的命名有二层含义，一层是像闪电那样快速；另一层是像闪电那样有个回程。这种设置方法是：将电视机处于播放节目状态，将遥控器对准电视机，按住设置键不放，当频道第一次改变时，迅速松开按键，当频道第二次改变时，迅速按下任何一键即可。基本原理同第三种设置方法。所不同的是取消了每种格式编码间的空隙，从而加快了整个搜索发射速度。但随之而来的问题是，人眼和手的反应速度跟不上。当发现频道改变而松开按键时，已有一定的时间差。因为一秒钟差不多有十种格式的编码发出，所以松开按键确认的不是当前改变频道的编码。而是后面的编码，所以专门设计了一个回程发射编码，即从锁定的最后一组编码开始，往回再次串联发射，这时每种格式的编码间留有一定的间隙，让使用者留有反应的余地。所以当第二次频道改变时，再按一下任何一个键确认。

　　这种先快后慢的发码搜索频道的方式，非常适用代码库较大的遥控器。


